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  پيش گفتار

همتا و ضمن ارج نهادن به تلاش همكاران آزمايشگاههاي فاضلاب، موارد ذيل  بديل يكتاي بي با توكل به الطاف بي

ستفاده و اجراي مفاد آن، اميد است ضمن ا. كنندگان را بر آن داشت تا اقدام به تهيه اين جزوه آموزشي نمايند تدوين

 .كنندگان را در تكميل و تصحيح آن ياري نماييد تهيه

زيست، كتاب استاندارد متد به عنوان كتاب  زيست براي تخيه پساب به محيط محيطحفاظت  مطابق استانداردهاي سازمان - 

. آزمايشگاههاي فاضلاب استان قرار داردباشد كه در دسترس كليه آزمايشگران  مرجع براي انجام آزمايشات آب و فاضلاب مي

مطالب تهيه شده نيز بر گرفته از بيست و يكمين ويرايش اين كتاب بوده و به منظور سهولت دسترسي كاربران به روشهاي 

گيري قرار  ها مبناي تحليل، ارزيابي و تصميم از آنجايي كه نتايج حاصل از آزمايش نمونه. گيري تدوين شده است اندازه

  .برداري و انجام آزمايشها به طور دقيق و صحيح انجام گيرد گيرند، ضروري است تا نمونه مي

، )TDS(و مواد جامد محلول ) TS(و كل مواد جامد ) TSS(عليرغم ساده بودن روش آزمايش پارامترهاي مواد جامد معلق  - 

هاي همسان و آزمايشگرهاي متفاوت مشاهده  نمونههايي در نتايج  اي و كنترلي گاها تفاوت در بررسي نتايج آزمايشات مقايسه

  . جهت افزايش دقت و صحت نتايج مفيد خواهد بود) استاندارد متد(بنابراين لزوم استفاده از يك روش مرجع . شود مي

ين گيري آمونياك به روش تقطير درآزمايشگاههاي فاضلاب استان، تدو ، دترجنت و اندازهaاندازي آزمايشات كلروفيل  راه - 

گيري در كليه آزمايشگاههاي استان،  سازي روشهاي اندازه نمايد تا ضمن يكسان دستورالعملهاي ساده و كاربردي را ضروري مي

هاي فاضلاب  خانه با افزايش توان علمي آزمايشگران و دقت و صحت نتايج، كارشناسان مربوطه را در ارزيابي عملكرد تصفيه

  .ياري نمايد

گيري ثانويه اسپكتروفتومتري ماوراي بنفش، جزء جديدترين متد معرفي شده توسط  ت به روش مشتقگيري نيترا اندازه - 

اما در مورد . گيري نيترات آب آشاميدني مورد تاييد است گيري نيترات بوده كه كاربرد آن در اندازه استاندارد متد براي اندازه

رار گرفته است كه مقاله مربوطه جهت مطالعه به پيوست نيترات موجود در فاضلاب به صورت تحقيقاتي مورد بررسي ق

لازم است كاتالوگ دستگاههاي اسپكتروفتومتر آزمايشگاههاي فاضلاب به منظور تعيين قابليت اجراي اين روش . باشد مي

  .مطالعه و بررسي شود


